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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna — analiza mozliwo-
sci ustawienia obcigzen na stropie I pictra budynku 21 zlokalizowanego na terenie Wytworni

Filméw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, ul. Chelmska 21.

Inwestor: Wytwdrnia Filmow Dokumentalnych i Fabularnych
00-724 Warszawa, ul. Chelmska 21

2. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
a/ wytycznych do niniejszej ekspertyzy opracowanych przez Inwestora,

b/ dokumentacji archiwalnej opracowanej przez COBPBP BISTYP Warszawa w 1978r.

3. Opis konstrukeji budynku.

Budynek zostat zaprojektowany o wg rozwigzan konstrukcyjnych sytemu JSB-W.
Konstrukcja budynku szkieletowa o ukladzie poprzecznym z elementéw prefabrykowanych
taczonych w ustréj ramowy trzyprzgstowy i szesciokondygnacyjny o sztywnych wezlach.

Stropodach skiada sig z prefabrykowanych plyt kanatowych, na ktorych poprzez mu-
rowane scianki azurowe ustawione sa prefabrykowane dachowe plytki korytkowe.

Stropy migdzy kondygnacyjne wykonano z prefabrykowanych sprezonych phyt stro-
powych wspornikowo-zebrowych o wysokosci 44cm o no$nosci 10kN/m?.

Stupy ram nosnych o wymiarach 73cm x 30cm. Rygle stropowe wyraz z nadbetonem
0 tacznej wysokosci 90cm.

Fundamenty budynku w postaci stép zelbetowych posadowione bezposrednio na
gruncie.

Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz dwa szyby windowe.

4. Opis sposobu zagospodarowania powierzchni kondygnaciji.

Wg wytycznych do niniejszej ekspertyzy opracowanych przez Inwestora zaklada si¢

ustawienie na stropie pasma urzadzeh o szerokodci 1,0m dojacych max. obciazenie roztozone
12,0kN/m?.




S. Analiza wytrzymalo$ciowa stropéw miedzy kondygnacyjnych.

Do analizy przyjeto nastepujgce zatozenia:

- na calej powierzchni wystgpuje wykonczenie o ciezarze 1,0kN/m?,

- pod urzadzeniami bedzie ustawiony ruszt rozkladajgcy obcigzenie z ustawionych na nich

urzadzen o cigzarze 1,0kN/m2,

- w obrysie urzadzen wystepuje obcigzenie uzytkowe o wielkosci 12,0kN/m?,

- poza obrysem urzadzen wystepuje obcigzenie uzytkowe o wielkosci 2,0kN/m?,
Proponowany schemat obcigzenia stropu przedstawiono da dolaczonym rysunku
Do analizy przyjeto pasmo o szerokoci b=1,9m.

Wielko$¢ sredniego obciazenia na rozpatrywanym pasmie
p=1,0+1,0+(1,0x12,0+0,9x2,0)/1,9=9,26 kN/m?<paop=10,0kN/m?

6. Wnioski koncowe.

Ostateczne przyjecie sposobu ustawienia urzgdzen powinno byé poprzedzone
oceng stanu technicznego budynku oraz analizg no$nosci stropu dla konkretnego typu

urzgdzen i ich rozmieszczenia na stropie.
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POLSKA A
it 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L86-BZS-Z4C *

Pan LECH PIOTR DEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5754/01
adres zamieszkania ul. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 7 m 17, 03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAX. SPOSOB OBCIAZENIA STROPU I PIETRA
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