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WINDY-1
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T.OPOYMIANIE 2A
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NA UCHWYTACH. i KOLKACH NIEPALNYCH

YKY20 5x10 do TO=V.1
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PION_ISTNIEJACY
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WINDY 2
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W PROJ, DRABINCE DKP20DH50

OZNACZENIA:

Istniejqca rozdzielnica elektryczna nie
ZS.E podlegajqca wymianie lub przebudowie

Projektowna rozdzielnica elektryczna, ktorg
Z._.O-_\_ nalezy zainstalowa¢ w miejscu zdemontowane;]

Istniejqcy pion kablowy, docelowo przewidziany
do demontazu

Projektowany pion kablowy, ktéry nalezy
wykona¢ zgodnie z uwagmi ponizej.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac elektroinstalacyjnych
wytyczy¢ i wykona¢ otworowanie stropow dla montazu
projektowanych drabinek kablowych. Zalecana wielkos¢
otworéw 220x80mm. W kazdym z otwordw dopuszcza
sie przecigcie jednego preta zbrojeniowego. W
przypadku natrafienia na wiekszq ilos¢ pretow
zbrojeniowych konieczna jest konsultacja z uprawnionym
projektantem branzy konstrukcyjne;j.

Kable projektowane w obrebie pomieszczen technicznych

(szachtéw) nalezy mocowa¢ w zainstalowanych

uprzednio drabinkach kablowych, w nowych trasach.

3. Kable projektowane dla instalacji wylgczenia pozarowego
oraz dla zasilania systemow oddymiania klatek
schodowych montowa¢ na uchwytach i kotkach
niepalnych na tynku, ponad innymi instalacjami.
Zabrania si¢ montazu ww. instalacji w korytkach bqdz
drabinkach kablowych nie posiadajgcych atestu EI-90.

4. Przejscia wszystkich projektowanych kabli przez stropy i
$ciany uszczelni¢ pozarowo z uzyciem przepustow
ognioochronnych do odpornosci ogniowej scian i
stropow. Przepusty kablowe uszczelni¢ welng mineralng
niepalng o gestosci 150kg/m3 oraz zabezpieczye
obustronnie masq ognioochronng HILTI  CP671 (lub
analogiczng) wg.instrukcji.

Przepusty oznaczy¢ tabliczkami info.

5. Nowoprojektowane rozdzielnice gtowne oraz pietrowe
montowa¢ w miejscu istniejgcych. Przy odfqczaniu
istniejqcych obwoddéw od demontowanych rozdzielnic i
przetqczaniu na nowe rozdzielnice zaleca sig
przeprowadzi¢ identyfikacje obwoddw w celu okreslenia
dla kazdego z nich: pomieszczen, kidre obsfugujq oraz
typow odbiornikéw (np.oswietlenie, gniazda wiykowe
ogdlne, inne, itp.). Pozyskane informacje nalezy nanies¢
na schematach powykonawczych oraz opisa¢
poszczegdlne przetqczane kable i przewody w sposob
trwaly umozliwiajqcy identyfikacje.

6. Wszystkie istniejgce obwody 2/4—przewodowe
przylqczone do obu dotychczasowych rozdzielnic
gtéwnych RG1 / RG2 i rozdzielnic dystrybucyjnych, nie
podlegajqce wymianie na nowe, nalezy przelqczy¢ do
nowoprojektowanych rozdzielnic (ewentualnie
przedtuzajqc je nowymi przewodami o identycznym
przekroju i ilosci zyt jok istniejqce).

7. Przewody PEN istniejqcych instalacji odbiorczych tqczyé
do szyny PEN nowoprojektowanych rozdzielnic.

8. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru, mierzqc bezposrednio

z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub

roznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem
faktycznym, wykonawca zobowiqzany jest przekazac¢ te
informacje do biura projektowego.
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