Tablica TO-111.2 - PROJ.

L1,L2,L3,N,PEN

BLOK ROZDZI

ELCZY

cd. na rys E=-31.2

iSW
100A

FO1

iC60N
x1P

F1.1-9

UWAGA

-
|

iD

3PN, KAC

nrdib

3P+N/typ2

B6| 40/0,03A

SEKCJA OSWIETLENIA

L1
V.0 L

PRD20r
T czerwoih F1.1

iC60N
1P
C10

X.Q

L2

N
o

iC60N
C10

X.Q

L3

F1.3

iC6ON
c10

X.Q

K]

F1.4

iC6ON
1P
C10

X.Q

L2

F1.2

iC6ON
C10

X.Q

L3

F1.6

iC6ON
€10

X.Q

F1.7

iC60N
C10

X.Q

N
)

iC60N
C10

X.Q

L3

F1.9

iC6ON
c10

X.Q

UWAGI :

1.

YKYzo 5x10 — proj.

Ps=21,0kW
In=35,7A/400V

Nr obwodu: -

10-111.2/F1.1

T0-112/F1.2

T0-11.2/F1.3

T0-0L2/F1.4

10-11.2/F1.5

T0-1L2/F1.6

T10-1l.2/F1.7

10-11.2/F1.9

llosc odb.:

T0-112/F1.8

Moc Pi [kW]

1,90kW

1,90kW

1,90kW

1,90kW

1,90kW

1,90kW

OPIS
ODBIORU
lokalizacja
ZASILANIE Z RG2

-]

ECIA

-]
OS/W\ETLE/N\E
=]

OCHRONA
PRZECIPRZEPIECIOWA

KONTOLA NAPI

)

OSWETLENIE

)

OSWETLENIE

)

OSWIETLENIE

)

OSWIETLENIE

)

OSWIETLENIE

REZERWA
-]

REZERWA
-]

UKYAD SIECIOWY TN-C-S 400/230V 50Hz

MARIUSZ NAGRODZKI

Wszystkie istniejgce obwody 2/4-przewodowe przytaczone do obu dotychczasowych
rozdzielnic gtéwnych RG1/ RG2 i rozdzielnic dystrybucyjnych, nie podlegajgce
wymianie na nowe, nalezy przetagczy¢ do nowoprojektowanych rozdzielnic
(ewentualnie przedtuzajgc je nowymi przewodami o identycznym przekroju i ilosci zyt
jak istniejgce).

Przewody PEN istniejgcych instalacji odbiorczych tgczy¢ do szyny PEN
nowoprojektowanych rozdzielnic.

Podczas przetaczania istniejacych obwod6éw na nowe rozdzielnice zaleca sig
przeprowadzi¢ identyfikacje obwoddw w celu okreslenia dla kazdego z nich:
pomieszczen, ktére obstugujg oraz typéw odbiornikéw (np.oswietlenie, gniazda
wtykowe ogdlne, inne, itp.). Pozyskane informacje nalezy nanie$¢ na schematach
powykonawczych.

Przy przetaczaniu (i ewentualnym przedtuzaniu) istniejgcych obwodéw nalezy
obwody jednego typu (np. oswietleniowe badz gniazda wtykowe) taczy¢ do tych
samych podsekgji i odpowiednich zabezpieczen.

Do czasu przebudowy instalacji elektrycznych odbiorczych na poszczegdéinych
kondygnacjach i zastgpienia okablowania 2/4-przewodowego w uktadzie TN-C
nowymi instalacjami 3/5-przewodowymi w uktadzie TN-S w nowoprojektowanych
rozdzielnicach wykona¢ mostki instalacyjne pomiedzy wejsciami zabezpieczen
réznicowo-pragdowych, a zespotem wytgcznikow nadmiarowych, ktére w przysztosci
majg z nimi wspoétpracowac. Mostki nalezy wykona¢ w ten sposéb, aby po
przebudowie instalacji odbiorczych mozna byto te mostki odtgczy¢ od zaciskéw przed
wytacznikiem réznicowo-prgdowym i przetgczy¢ do zaciskéw za tym wytgcznikiem
(nalezy pozostawi¢ niezbedny zapas).

Do czasu przebudowy instalacji odbiorczych i przetgczenia mostkéw jak wyzej
odpowiednie wytaczniki réznicowo-pradowe nalezy pozostawi¢ w potozeniu
wytgczonym.
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