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UKYAD SIECIOWY TN-C-S 400/230V 50Hz

MARIUSZ NAGRODZKI

Wszystkie istniejgce obwody 2/4-przewodowe przytaczone do obu dotychczasowych
rozdzielnic gtéwnych RG1/ RG2 i rozdzielnic dystrybucyjnych, nie podlegajgce
wymianie na nowe, nalezy przetagczy¢ do nowoprojektowanych rozdzielnic
(ewentualnie przedtuzajgc je nowymi przewodami o identycznym przekroju i ilosci zyt
jak istniejgce).

Przewody PEN istniejgcych instalacji odbiorczych tgczy¢ do szyny PEN
nowoprojektowanych rozdzielnic.

Podczas przetaczania istniejacych obwod6éw na nowe rozdzielnice zaleca sig
przeprowadzi¢ identyfikacje obwoddw w celu okreslenia dla kazdego z nich:
pomieszczen, ktére obstugujg oraz typéw odbiornikéw (np.oswietlenie, gniazda
wtykowe ogdlne, inne, itp.). Pozyskane informacje nalezy nanie$¢ na schematach
powykonawczych.

Przy przetaczaniu (i ewentualnym przedtuzaniu) istniejgcych obwodéw nalezy
obwody jednego typu (np. oswietleniowe badz gniazda wtykowe) taczy¢ do tych
samych podsekgji i odpowiednich zabezpieczen.

Do czasu przebudowy instalacji elektrycznych odbiorczych na poszczegdéinych
kondygnacjach i zastgpienia okablowania 2/4-przewodowego w uktadzie TN-C
nowymi instalacjami 3/5-przewodowymi w uktadzie TN-S w nowoprojektowanych
rozdzielnicach wykona¢ mostki instalacyjne pomiedzy wejsciami zabezpieczen
réznicowo-pragdowych, a zespotem wytgcznikow nadmiarowych, ktére w przysztosci
majg z nimi wspoétpracowac. Mostki nalezy wykona¢ w ten sposéb, aby po
przebudowie instalacji odbiorczych mozna byto te mostki odtgczy¢ od zaciskéw przed
wytacznikiem réznicowo-prgdowym i przetgczy¢ do zaciskéw za tym wytgcznikiem
(nalezy pozostawi¢ niezbedny zapas).

Do czasu przebudowy instalacji odbiorczych i przetgczenia mostkéw jak wyzej
odpowiednie wytaczniki réznicowo-pradowe nalezy pozostawi¢ w potozeniu
wytgczonym.

OBIEKT

WYTWORNIA FILMOW DOKUMENTALNYCH | FABULARNYCH

OCHRONA OD PORAZEN PRZED DOTYKIEM
POSREDNIM - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

00-724 WARSZAWA ul.CHE¥MSKA 21

BIURO: 02-210 Warszawa, Al.Krakowska 264 lok.109
tel.+48 508 39 84 84, e—mail: nagrodzki@wp.pl

WYTWORNIA FILMOW DOKUMENTALNYCH | FABULARNYCH
00-724 WARSZAWA ul.CHEtMSKA 21

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWAL

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
WYMIANA ROZDZIELNIC GKOWNYCH, WLZ i ROZDZIELNIC PIETROWYCH OGOLNYCH

Schemat tablicy TO-V.1 — stan projektowany

DATA

09.2017 r.

o lT6,/93 [

mgr inz. M. Nagrodzki




Rozd

zielnica TO-IV.1

PROJ.

WIDOK

_I..I.. |
_
cd. z rys. E-25.1 BLOK ROZDZIELCZY L1,L2,L3,N,PEN | Schneider q
| peider  70v.1-PROJ.
F2.1-6 c$>m> F3.1-6 c$>m> F4.1-3 c€>m> _ OI0T0 0 0 0 o000
M nr5i6 M nr5i6 M nr5i6 | » — —
10 10 10 | i glalnoleI8
3PN, KIAC 3PN, KIAC 3PN, KAC _ DINIR o QIO
40/0,03A SEKCJA SILY | GNIAZD WT. 40/0,03A SEKCJA SILY | GNIAZD WT.  40/0,03A m = = _
(X ) ) (& 2 L3 (X ) ) (& 2 L3 (X ) L3 _ 9
F2.1 G.NN F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F3.1 a.mw F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F4.1 E.NN F4.3 _ i
a/ a/ a/ a/ .m/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ | SEKCJA OSWIETLENIA
iC60N iC60N iC60N iCBON iC6ON iC60N iC60N iC60N iC60N iCBON iC6ON iC6 o iC60N iC60N iC60N _
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P _ C OIPIOIEILICICICIBIBI0I0
B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 w_m B16 B16 B16 _ - 1o 50| 50| 0| o o e | o
| o alololaialainialnlnlaln w
|
_ SEKCJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
! - O O[O[C[CI0[U[C8]0[0 S[C[OB[U[0I0[0[0
_ D
_ [ QOO OIOQIRMIIOINIRIR O
| y
X.Q X.Q X.Q X.Q XS XS X.Q X.Q X.Q X.Q XS XS X.Q X.Q Q| SEKCJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
| G O[O[O[0[0[0
U —1
(PRI (elITIITIIT
LISTWY ZACISKOWE ‘
O
S
%
55,5
UWAGTI :
T0-IVA/F21T0-IV.1/F2.2{T0-IV.1 /R 2.3 8\2;\3,20\2; F2.5|10-IV.1/F2.6{TO-IV.1/F3.1|TO-IV.A /F3.2{TO-IV.1/F 3.3 8\2;\3,20\2; F3.5[T0-IV.1/F3.6|TO-IV.1/FAITO-IV.1 /FA2[TO-IV. /F4.3 1. - 6. jak na arkuszu nr 1 tego samego rysunku
- - - - - - - - - - - - - - - 7. Obudowa projektowana typu PRISMA PACK firmy Schneider natynkowa
2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW 2,40kW - - - - - wiszgca 5x24pola, 160A , |l klasa ochronnosci, IP-30, IK-08, z drzwiami petnymi
nieprzezroczystymi zamykanymi na zamek z kluczykiem, Icc 50 kA, kolor biaty
= = = = = = = = = = 8. Kabel zasilajgcy wprowadzony do rozdzielnicy od dotu.
S S5 S S S5 S5 ST S5 S5 S5 WV , WV# WV# WV , WV , 9. Obwody odbiorcze wprowadzone do rozdzielnicy od dotu.
§~4 8- §74 B T §Yq B §T §q g & # B s e GASPEG BIURO: 02-210 Warszawa, AlKrakowska 264 lok.109
< < < < < < < < < < MARIUSZ NAGRODZKI tel.+48 508 39 84 84, e—mail: nagrodzki@wp.pl
o WYTWORNIA FILMOW DOKUMENTALNYCH | FABULARNYCH

UKYAD SIECIOWY TN-C-S 400/230V 50Hz

OCHRONA OD PORAZEN PRZED DOTYKIEM
POSREDNIM - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ADRES

00-724 WARSZAWA ul.CHE¥MSKA 21

[INWESTOR
WYTWORNIA FILMOW DOKUMENTALNYCH | FABULARNYCH

00-724 WARSZAWA ul.CHEtMSKA 21

PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
WYMIANA ROZDZIELNIC GKOWNYCH, WLZ i ROZDZIELNIC PIETROWYCH OGOLNYCH

TYTUL RYSUNKU

4309

NR PROJEKTU|PODZIALKA

1:5

DATA RYSUNEK_NR

Schemat tablicy TO-IIl.1 — stan projektowany
PROJEKTOWAL

mgr inz. M. Nagrodzki oj_m\mu _g

09.2017 r. E—

25.2




