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4509 E-05.1 Schemat rozdzielnicy TO-IIl.1 - stan istniejgcy bez skali

4509 E-06.1 Schemat rozdzielnicy TO-IV.1 - stan istniejgcy bez skali
4509 E-06.2 Schemat rozdzielnicy komputeréw - stan istniejacy bez skali
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4509 E-10.1 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG2 - stan istniejacy bez skali
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4509 E-10.3 Widok rozdzielnicy gtéwnej RG2 - stan istniejacy skala 1:10
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4509 E-11.3 Schemat rozdzielnicy CERAMIKA i BAR - stan istniejgcy bez skali
4509 E-12.1 Schemat rozdzielnicy TO-I.2 - stan istniejacy bez skali
4509 E-13.1 Schemat rozdzielnicy TO-II.2 - stan istniejacy bez skali
4509 E-13.2 Schemat tablic XX1, XX2 - stan istniejgcy bez skali
4509 E-13.3 Schemat tablic XX3, KLIMA SALA KONFER.- stan istniejagcy  bez skali
4509 E-14.1 Schemat rozdzielnicy TO-IIl.2 - stan istniejgcy bez skali
4509 E-15.1 Schemat rozdzielnicy TO-IV.2 - stan istniejgcy bez skali
4509 E-16.1 Schemat rozdzielnicy TS-IV.2 - stan istniejgcy bez skali
4509 E-17.1 Schemat rozdzielnicy TO-V.2 - stan istniejacy bez skali
4509 E-18.1 Schemat rozdzielnicy TS-V.2 - stan istniejacy bez skali
4509 E-19.1 Schemat rozdzielnicy TSE-V.2 - stan istniejgcy bez skali

ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE
4509 E-20  Schemat dystrybuciji zasilania w budynku - stan projektowany  bez skali

4509 E-21.1 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG1 - stan projektowany bez skali
4509 E-21.2 Schemat rozdzielnicy gtbwnej RG1 - stan projektowany bez skali
4509 E-21.3 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG1 - stan projektowany bez skali
4509 E-21.4 Widok rozdzielnicy gtéwnej RG1 - stan projektowany skala 1:10
4509 E-22.1 Schemat rozdzielnicy TO-I.1 - stan projektowany bez skali
4509 E-22.2 Schemat rozdzielnicy TO-I.1 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-23.1 Schemat rozdzielnicy TO-II.1 - stan projektowany bez skali
4509 E-23.2 Schemat rozdzielnicy TO-Il.1 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-24.1 Schemat rozdzielnicy TO-Ill.1 - stan projektowany bez skali
4509 E-24.2 Schemat rozdzielnicy TO-Ill.1 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-25.1 Schemat rozdzielnicy TO-IV.1 - stan projektowany bez skali
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4509 E-25.2 Schemat rozdzielnicy TO-1V.1 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-26.1 Schemat rozdzielnicy TO-V.1 - stan projektowany bez skali
4509 E-26.2 Schemat rozdzielnicy TO-V.1 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-27.1 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG2 - stan projektowany bez skali
4509 E-27.2 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG2 - stan projektowany bez skali
4509 E-27.3 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG2 - stan projektowany bez skali
4509 E-27.4 Widok rozdzielnicy gtéwnej RG2 - stan projektowany skala 1:10
4509 E-28.1 Schemat rozdzielnicy TO-P.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-28.2 Schemat rozdzielnicy TO-P.2 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-29.1 Schemat rozdzielnicy TO-I.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-29.2 Schemat rozdzielnicy TO-I.2 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-30.1 Schemat rozdzielnicy TO-11.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-30.2 Schemat rozdzielnicy TO-II.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-30.3 Schemat rozdzielnicy TO-11.2 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-31.1 Schemat rozdzielnicy TO-IIl.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-31.2 Schemat rozdzielnicy TO-IIl.2 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-32.1 Schemat rozdzielnicy TO-IV.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-32.2 Schemat rozdzielnicy TO-IV.2 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-33.1 Schemat rozdzielnicy TO-V.2 - stan projektowany bez skali
4509 E-33.2 Schemat rozdzielnicy TO-V.2 - stan projektowany skala 1:5
4509 E-101 Rzut piwnicy; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
4509 E-102 Rzut parter — fragment; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
4509 E-103 Rzut 1 pietro — fragment; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
4509 E-104 Rzut 2 pietro — fragment; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
4509 E-105 Rzut 3 pietro — fragment; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
4509 E-106 Rzut 4 pietro — fragment; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
4509 E-107 Rzut 5 pietro — fragment; proj. trasy kablowe i rozdzielnice skala 1:100
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OSWIADCZENIE

Inwestycja:
WYMIANA ROZDZIELNIC GLOWNYCH,

WLZ i ROZDZIELNIC PIETROWYCH OGOLNYCH
W BUDYNKU 4a (,,LIPSK”) NA TERENIE WFDiF

Adres inwestycji:
Warszawa ul. Chelmska 21

Inwestor :
Wytwornia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych
Warszawa ul. Chetmska 21

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla powyzszej inwestycji, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant instalacji elektroenergetycznych:

mgr inz. Mariusz Nagrodzki

nr uprawnien: Wa-16/93
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje projektowg opracowano na podstawie umowy nr ZZT/042/2017
zawartej z Inwestorem oraz :

- wizji lokalnej i identyfikaciji istniejagcych elementéw instalacji elektrycznych

- ustalen z przedstawicielem Inwestora

- obowigzujgcych norm i przepisow
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej, wymiana
rozdzielnic gtéwnych, wiz i rozdzielnic pietrowych ogélnych w budynku 4a (,Lipsk”) na
terenie Wytwérni Filméw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie ul. Chetmska 21.

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje :

- rozdzielnice gtbwne przewidziane do demontazu i wymiany

- wewnetrzne linie zasilajgce przewidziane do demontazu i nowoprojektowane
- rozdzielnice pietrowe 0golne przewidziane do demontazu i wymiany

- instalacje zasilania tablic oddymiania klatek schodowych

- instalacje wytgczenia awaryjnego pozarowego

- instalacje ochrony od porazen

- instalacje uziemiajgce i wyréwnania potencjatéw
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Uktad zasilania budynku

Budynek oznaczony nr 4a znajdujacy sie na terenie Wytworni Filméw Dokumentalnych
i Fabularnych przy ul.Chetmskiej 21 w Warszawie zasilany jest w energie elektryczng
za posrednictwem dwéch utozonych w ziemi kabli elektroenergetycznych niskiego
napiecia z jednosekcyjnej rozdzielnicy gtéwnej obiektu 230/400V zainstalowanej w
stacji transformatorowej (3 transformatory 400kVA w ukfadzie pracy rownolegte))
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z punktem zdawczo-odbiorczym (PZO) 15kV sieci elektroenergetycznej innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. (dawniej RWE Stoen Operatora Sp. z 0.0).

W budynku 4a na poziomie piwnicy, w dwdch skrajnych pomieszczeniach technicznych
zainstalowane sg rozdzielnice gtéwne: RG1 od strony wschodniej i RG2 od strony
zachodniej. Do kazdego =z pomieszczen doprowadzony jest osobny kabel
elektroenergetyczny YAKY4x240mm?® z rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Pomiedzy
pomieszczeniami utozony jest na zewnatrz budynku dodatkowy kabel YAKY4x240mm?,
umozliwiajgcy transfer mocy.

Rozdzielnica RG1 jest zasilana z rozdzielnicy gtéwnej obiektu albo kablem bezposrednim z
pola RG.33 albo poprzez kabel transferowy z pola RG.5. Przetaczenie zasilania
realizowane jest za pomocg przetacznika recznego w pomieszczeniu rozdzielnicy RG1.
Rozdzielnica RG2 jest zasilana z rozdzielnicy gtéwnej obiektu kablem bezposrednim z
pola RG.5. Obok rozdzielnicy RG2 zainstalowana jest w osobnej obudowie podstawa
bezpiecznikowa 400A umozliwiajgca odgatezienie i zabezpieczenie kabla
transferowego w kierunku rozdzielnicy RG1.

Rozdzielnice gtowne RG1 i RG2 sa zbudowane ukfadzie sieciowym TN-C
(czterotorowym), zostaty zainstalowane w latach 80 ubiegtego wieku i sg w znacznym
stopniu wyeksploatowane. Dokumentacja rozdzielnic jest w formie szczatkowej, zas

zmiany i przebudowy nie byty rejestrowane w sposéb trwaty i jednoznaczny.
2.2. Dystrybucja zasilania w budynku

Z rozdzielnic gtéwnych RG1 i RG2 zasilone sg wszystkie rozdzielnice budynkowe, w
tym rozdzielnice pietrowe ogoélne oraz technologiczne i inne. Podziat stref dystrybucii
zasilania pomiedzy rozdzielnice RG1 i RG2 oraz zasilane z nich rozdzielnice pietrowe
ogolne przebiega w potowie dtugosci budynku.

Rozdzielnice dystrybucyjne pietrowe oznaczone symbolami TO-xy sg zainstalowane na
kazdym z pieter budynku w skrajnych pomieszczeniach petnigcych funkcje techniczne.
Pomieszczenia te sg zlokalizowane w rzucie nad pomieszczeniami rozdzielnic
gtébwnych RG1 i RG2, co umozliwito przeprowadzenie przez nie dystrybucyjnych
pionéw kablowych. Z kazdej z rozdzielnic gtdbwnych wykonane sg po dwie linie
kablowe dystrybucyjne gtéwne typu YAKY4x70mm? do ktérych sg przytaczone
poszczegllne rozdzielnice dystrybucyjne pietrowe. W trakcie eksploatacji budynku oraz
instalowania dodatkowych rozdzielnic dystrybucyjnych (gtownie na pietrze 4 i 5) uktad
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potaczen ww. gtownych linii kablowych ulegt przebudowie. Szczegoty istniejacego
uktadu dystrybucji zasilania przedstawiono na rysunku E-00.

W ramach uktadu dystrybucji zasilania w budynku nalezy zwréci¢ uwage na odmienny
sposéb zasilania rozdzielnic pietrowych na parterze i 1 pietrze. Kondygnacje te w
latach 90-tych byty w uzytkowaniu banku i na jego potrzeby instalacje dystrybucji z
rozdzielnic gtéwnych zostaty przebudowane. W obu pomieszczeniach rozdzielnic
gtéwnych budynku oprécz rozdzielnic RG1 i RG2 zainstalowane zostaty odpowiednio
rozdzielnice RB1 i RB2 wraz z uktadami automatycznego przetaczania SZR1 i SZR2.
Uktady automatyki SZR umozliwiaty automatyczne przetgczenie zasilania pomieszczen
banku pomiedzy rozdzielnicami RG1 i RG2. Kable zasilajgce uktady SZR (z RG1 do
SZR2 i z RG2 do SZR1) zostaty utozone na zewnatrz budynku. Obecnie bank przenidst
sie w inng lokalizacje, za$ instalacje dystrybucyjne funkcjonujg bez wiekszych zmian.
W ramach instalacji bezpieczenstwa i zabezpieczen pozarowych budynek 4a jest
wyposazony w instalacie oddymiania klatek oraz cze$ciowo instalacje oswietlenia
awaryjnego. Tablice oddymiania klatek schodowych zainstalowane sg na 5 pietrze obu
klatek schodowych budynku. Nie udato sie ustali¢ zrddta zasilania tablic oddymiajgcych.

3. ROzwIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Ogdlny opis zamierzenia

Inwestor postanowit wymieni¢ rozdzielnice gtébwne budynku oraz rozdzielnice pietrowe
ogdélne na nowe, a takze wymieni¢ i uporzadkowaé ukitad dystrybucji zasilania
rozdzielnic pietrowych.

W ramach wymiany rozdzielnic gtéwnych i pietrowych ogélnych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, konieczna jest zmiana uktadu sieci zasilajgcej z
4-torowego systemu TN-C (ze wspdlnym przewodem ochronno-neutralnym PEN), na
uktad 5-torowy (z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N).

Z powodu zatozonej wymiany jedynie czesci rozdzielnic dystrybucyjnych oraz czesci
instalacji dystrybucyjnych konieczne jest zastosowanie mieszanego uktadu sieci
oznaczonego symbolem TN-C-S.
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Na schemacie ponizej przedstawiono zasade wykonania instalacji w takim przypadku:

L1 LZLA N
FEM

N PEN
PE

Rys. 2. Zasady postepowana z
preewodem PEN pray modermzacy wlz
N PEN (weding ckspertow Unn Europejskie))
FE

)

1

L1 L2 L2 PEN

Przewdd PEN instalacji zasilajacej nalezy rozdzieli¢ w obu rozdzielnicach gtéwnych na
N oraz PEN, ktéry w przysziosci, po przebudowie wszystkich rozdzielnic i linii
zasilajgcych automatycznie stanie sie przewodem PE (bo juz nie bedzie od niego
odgateziony zaden przewdd PEN ani N lecz wytacznie przewody PE). Nie bedzie
potrzebna zadna ingerencja w uktad potaczen instalacji zasilajgce;j.

Jednoczesnie ze zmiang uktadu sieci projekiuje sie zmiane sposobu dystrybuciji
zasilania do rozdzielnic pietrowych z obecnego uktadu, w ktérym poszczegdine
rozdzielnice pietrowe sg zasilane wspoOlnymi liniami zasilajgcymi, na ukfad
dedykowanych linii zasilajgcych (jedna linia zasilajgca do jednej wybranej rozdzielnicy).
Taki sposdb zmiany ukiadu dystrybucji zapewni mozliwos¢ petnej kontroli instalacii
dystrybucyjnej z poziomu obu rozdzielnic gtéwnych budynku oraz umozliwi mniej ucigzliwg
dla uzytkownikéw przebudowe instalacji zasilajgcej poszczegbline kondygnacije.

3.2. Przygotowanie tras kablowych i montaz linii kablowych

Projektuje sie wybudowanie nowej instalacji dystrybucyjnej z obu pomieszczenh
rozdzielnic gtébwnych przez istniejgce pomieszczenia techniczne na poszczegdlnych
kondygnacjach, w nowym pionie. W tym celu projektuje sie wytyczenie nowej trasy
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instalacyjnej i wykonanie otworowania stropow dla montazu projektowanych drabinek
kablowych. Zaleca sie wykonanie w stropach nowych otworéw o wymiarach 220mm x
80mm. W kazdym z otworéw dopuszcza sie przeciecie jednego preta zbrojeniowego.
W przypadku natrafienia na wiekszg ilos¢ pretéw zbrojeniowych konieczna jest
konsultacja z uprawnionym projektantem branzy konstrukcyjne;.

W nowo przygotowanej trasie projektuje sie zamontowanie pionowych drabinek
kablowych DKP200x50 oraz montaz nowych kabli z niezbednymi do ich pdzniejszego
podtgczenia zapasami.

Nowe linie kablowe projektuje sie dla 11 rozdzielnic TO-xy (za wyjgtkiem rozdzielnicy
TO-P.1). Poniewaz w niektérych przypadkach rozdzielnice TO zasilane sg posrednio z
rozdzielnic TS, a linie kablowe przechodzace przelotowo przez rozdzielnice TO-xy
podlega¢ majg docelowemu demontazowi projektuje sie dodatkowo nowe linie kablowe
dedykowane dla zasilania rozdzielnic TS.

W tabeli na kohcu opracowania zamieszczono tablice kabli, w ktérej przedstawiono
obliczenia doborowe zaréwno nowoprojektowanych kabli, jaki i ich zabezpieczen.

Na montowanych kablach nalezy stosowa¢ oznaczniki z napisami wykonanymi w sposo6b
trwaty np. metodg termiczng lub numeratorami. w celu umozliwienia identyfikacji utozonych
i bedacych pod napieciem kabli. Oznacznik powinien zawiera¢ informacje identyfikujgce:

- kierunki przytgczenia kabla (rozdzielnice, urzadzenia, odbiorniki, itp.)

- rodzaj i typ utozonych kabli

- rok utozenia kabla

Oznaczniki nalezy montowac¢ na koncach, a takze na prostych odcinkach linii kablowej raz
na danej kondygnacji za pomocg opasek zaciskowych.

Proby linii kablowych

Badania linii kablowych i jej elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z
postanowieniami normy PN-E-04700 oraz zaleceniami producentéw kabli dotyczgcymi
po montazowych badan odbiorczych.

Po zainstalowaniu, podtgczeniu i uruchomieniu wszystkich nowoprojektowanych linii
kablowych odtgczone (dotychczasowe) linie kablowe nalezy zdemontowaé i utylizowac.
Otwory w stropach po zdemontowanych kablach zabezpieczy¢ pozarowo do odpornosci
ogniowej stropow.
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3.3. Rozdzielnice gtowne

Istniejgce rozdzielnice gtéwne RG1 i RG2 typu SXRO zostaty wyprodukowane przez
Elektromontaz Warszawa w roku 1986. Sg zbudowane jako 1-szafowe o wymiarach :
szerokos¢ 132cm x wysokos¢ 208cm x gtebokos¢ 50cm, o stopniu ochrony 1P40.
Wyposazone sg w odfgcznik gtowny typu OZK-400 oraz pola z podstawami
bezpiecznikowymi wtykowymi typu PBD-250A i pojedyncze gniazda bezpiecznikowe
tablicowe do bezpiecznikbw wkrecanych. Cata aparatura rozdzielcza zamontowana
jest na jednej ptycie montazowej. Rozdzielnice sg wyposazone w listwy tgczeniowe w
dolnej czesci obudowy, do ktérych =zostaly przytaczane kable dystrybucyjne
wprowadzone do wnetrza rozdzielnicy od géry przez dtawice uszczelniajgce.

W trakcie eksploatacji obie rozdzielnice zostaty doposazone w roztgczniki LN2-250A z
cewkami wybijakowymi zainstalowane w osobnych skrzynkach zainstalowanych na
Scianie w bezposrednim sasiedztwie rozdzielnic gtéwnych. Szczegéty dotyczace
budowy rozdzielnic przedstawiono na rysunkach E-01.x oraz E-10.x.

Projektuje sie wymiane istniejgcych rozdzielnic gtéwnych RG1 i RG2 na nowe, ktére
nalezy ustawi¢ w miejscu dotychczasowych rozdzielnic. Ten sposéb montazu mimo, ze
moze by¢ bardziej uciazliwy dla uzytkownikédw (odbiorcow energii elektrycznej)
zapewnia, ze istniejgce okablowanie, ktdre bedzie musiato by¢ przetagczone nie bedzie
wymagacé przedtuzania.

Nowe rozdzielnice gtéwne RG1 i RG2 projekiuje sie w oparciu o rozwigzania firmy

Schneider Electric jako obudowy wnetrzowe stojgce przyscienne typu PRISMA P PLUS

0 nastepujgcej charakterystyce:

- przedziat aparatowy z przedziatem szynowym oraz przedziat kablowy z pokrywami
bocznymi o wymiarach: szeroko$¢ 1150mm x wysokos¢ 2010mm x gteboko$¢ 400mm

- obudowa z blachy stalowej galwanicznie pokrywana i wypalana powierzchniowo

- drzwi petne, nieprzezroczyste zamykane na zamek z kluczykiem.

- kolor biaty RAL 9001

- stopien ochrony IP30 wg.PN-EN-60529

- stopien odpornosci na uderzenia IK08 wg.PN-EN-62262

- odpornos$¢ na ogien i ciepto 650°C wg.PN-IEC-60695-2-1

- temperatura pracy —25°C + 60°C

- prad znamionowy szyn gtéwnych minimum 250A,
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- napiecie pracy 3x400/230V

- czestotliwos¢ 50Hz

- prad zwarciowy lcw = 85kA/1sek.,

- napiecie izolacji szyn gtéwnych 1000V

- zgodnos¢ ze standardem IEC 60439-1

Rozdzielnice RG1 projektuje sie z przedziatem kablowym prawostronnym, zas
rozdzielnice RG2 z przedziatem kablowym lewostronnym. Taka konfiguracja

przedziatow kablowych wynika z ,lustrzanej” lokalizacji istniejagcych pionow kablowych i
miejsca podejs¢ istniejgcych instalacji odbiorczych.

Nowe rozdzielnice RG1 i RG2 projektuje sie wyposazy¢ w nastepujgcg aparature :

Lp. | Wyszczegdlnienie llosé
1. | Roztgcznik gtéwny NSX250NA /3P z cewka wybijakowg MX+OF 1szt
2. | Wytacznik nadmiarowy C10/1P dla sekcji odbiornikéw pozarowych 3szt
3. | Wytacznik nadmiarowy B6/2P dla obwodu wytgczenia ppoz. 1szt
4. | Ogranicznik przepie¢ DEHNguard S275 3P+N typ 2 z dobezpieczeniem 1kpl
5. | Przekfadnik pradowy 250A/5A 3szt
6. | Wytacznik nadmiarowy B6/3P dla obwodu analizatora mocy 1szt
5. | Analizator mocy typu PM 750 1szt
6. | Roztgcznik bezpiecznikowy ISFT1 — 160A 8szt
7. | Wytacznik ré6znicowoprgdowy 40A/0,03A klasy AC/ 3P+N 2szt
8. | Wytacznik nadmiarowy C10/1P 15szt
9. | Podstawa bezpiecznikowa SBI 14x51mm 3P 19szt
10. | Podstawa bezpiecznikowa SBI 14x51mm 1P 10szt

Rozdzielnice gtéwne RG1 i RG2 projektuje sie z wydzielong sekcja dedykowang dla
odbiornikdw, ktérych niezbedne jest funkcjonowanie podczas pozaru — sekcje te nalezy
zasili¢ sprzed wytgcznikdéw gtéwnych obu rozdzielnic.

Jednoczesnie z wymiang rozdzielnic gtéwnych projektuje sie wymiane linii kablowych
je zasilajgcych: od przetgcznika recznego w przypadku rozdzielnicy RG1 oraz od
skrzynki z zabezpieczeniem 400A w przypadku rozdzielnicy RG2. Nowe kable
projektuje sie jako 4x YKY1x240mm?Z.

W przypadku tgczenia nowych kabli z istniejgcymi (0 zytach aluminiowych) stosowac

podktadki kupalowe eliminujgce zjawisko powstawania ogniw na styku aluminium-miedz.
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W ramach planowanej inwestycji wymiany rozdzielnic gtéwnych RG1 i RG2
przebudowie podlega¢ majg jedynie instalacje zwigzane z dystrybucjg zasilania do
wybranych rozdzielnic pietrowych ogélnych.

Pozostate instalacje dystrybucyjne zasilajgce rozdzielnice technologiczne (sitowe) oraz
instalacje odbiorcze os$wietlenia piwnicy, korytarzy i klatek schodowych pozostajg bez
zmian. Istniejgce linie kablowe oraz przewody odbiorcze 2/4-zytowe projektiuje sie
przetgczy¢ do nowoprojektowanych rozdzielnic gtéwnych - przewody PEN taczyé do
szyny PEN (PE).

Podczas przetgczania istniejgcych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych na nowe
rozdzielnice zaleca sie przeprowadzi¢ identyfikacje obwodéw w celu okreslenia dla
kazdego z nich: pomieszczen, ktére obstugujg oraz typéw odbiornikow (np.oswietlenie,
gniazda wtykowe ogoélne, inne, itp.). Pozyskane informacje nalezy nanies¢ na
schematach powykonawczych.

Przy przetaczaniu (i ewentualnym przedtuzaniu) istniejgcych obwodéw nalezy obwody
jednego typu (np. oswietleniowe badz gniazda wtykowe) tgczy¢ do tych samych
podsekcji i odpowiednich zabezpieczen.

3.4. Zasilanie tablic systemu oddymiania klatek schodowych

Zainstalowane na 5 pietrze na obu klatkach schodowych tablice systemu oddymiania
zasilane sg w sposéb, ktérego nie udato sie zidentyfikowac.

Poniewaz funkcjonowanie tych systeméw jest niezbedne podczas pozaru, powinny by¢
one zasilane sprzed wytacznikow gtéwnych rozdzielnic RG1 i RG2 (ktére moga byc¢
wytaczone w przypadku akcji pozarowej). W tym celu projektuje sie istniejgce tablice
systemu oddymiania klatek schodowych zasili¢ nowymi liniami kablowymi typu NHXH
FE180/E90 3x4mm?® bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych RG1 i RG2, z sekgji
wydzielonych (zasilanych sprzed wytgcznikow gtéwnych), dedykowanych dla
odbiornikdbw pozarowych.

Nowe linie kablowe dedykowane dla zasilania tablic systemu oddymiania obu klatek
schodowych projektuje sie montowac po wyjsciu z pomieszczen rozdzielnic gtéwnych RG1
i RG2, w pionie wzdtuz klatki schodowej. Linie kablowe nalezy montowa¢ na uchwytach i
kotkach niepalnych na tynku, ponad innymi instalacjami. Zabrania sie montazu ww.
instalacji w korytkach badz drabinkach kablowych nie posiadajacych atestu EI-90.
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3.5. Rozdzielnice pietrowe ogdlne

Istniejace rozdzielnice pietrowe ogélne oznaczone jako TO-xy typu SU zostaty
wyprodukowane przez Elektromontaz Warszawa w roku 1986. Sg zbudowane jako
stalowe skrzynki o wymiarach : szerokos¢ 75cm x wysokos¢ 100cm x gtebokosé 25cm
wiszgce na scianach. Wyposazone sg w szyny rozgatezne (przelotowe), z ktérych
zasilone sg roztgczniki gtowne typu tK, a z nich gniazda bezpiecznikowe gtéwne,
szyny rozdzielcze oraz odbiorcze gniazda bezpiecznikowe tablicowe do bezpiecznikéw
wkrecanych. Rozdzielnice sg wyposazone w listwy tgczeniowe w dolnej czesci
obudowy, do ktérych zostaty przytaczane kable dystrybucyjne wprowadzone do
wnetrza rozdzielnicy od gory przez dfawice uszczelniajace.

W trakcie eksploatacji niektére z rozdzielnic TO-xy zostaty przebudowane Ilub
rozbudowane o dodatkowe pola odbiorcze wewnatrz lub na zewnatrz rozdzielnic (jako
nowe skrzynki dystrybucyjne). Zasilanie rozdzielnic na 4 i 5 pietrze zostato
przebudowane w ten sposéb, ze przewody zasilajgce roztgczniki gtdwne zostaty
odtgczone od szyn przelotowych, z ktérych zasilono nowe rozdzielnice TS-xy i z tych
rozdzielnic wykonano nowe obwody zasilajgce tablice TO-xy. Szczegoty dotyczace
zasilania rozdzielnic pietrowych przedstawiono na schemacie dystrybucji zasilania
rysunek E-00 oraz na schematach poszczeg6inych rozdzielnic.

Projektuje sie zainstalowanie 11 nowych rozdzielnic pietrowych ogélnych o symbolach:

- TO-1.1, TO-II.1, TO-lIl.1, TO-IV.1, TO-V.1 od strony wschodniej

-TO-P.2, TO-1.2, TO-II.2, TO-IIl.2, TO-1V.2, TO-V.2 od strony zachodniej

Nowe ww. rozdzielnice projektuje sie w oparciu o rozwigzania firmy Schneider Electric

jako obudowy natynkowe wiszgce typu PRISMA PACK o nastepujgcej charakterystyce:

- 10 sztuk - 5 rzeddéw po 24 moduty instalacyjne (tacznie 120modutéw) o wymiarach
szeroko$¢ 550mm x wysokos$é 930mm x gtebokos¢ 186mm

- 1 sztuka - 6 rzedéw po 24 moduty instalacyjne (tacznie 144modutéw) o wymiarach
szeroko$¢ 550mm x wysokos¢é 1080mm x gtebokos¢ 186mm

- obudowa w Il klasie izolacji

- drzwi petne, nieprzezroczyste zamykane na zamek z kluczykiem.

- kolor biaty RAL 9001

- stopien ochrony IP30 wg.PN-EN-60529

- stopien odpornosci na uderzenia IKO8 wg.PN-EN-62262
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- odporno$¢ na ogien i ciepto 650°C wg.PN-IEC-60695-2-1
- temperatura pracy —25°C + 60°C

- prad znamionowy szyn gtownych minimum 40A,

- napiecie pracy 3x400/230V

- czestotliwos¢ 50Hz

- prad zwarciowy lcw = 10kA/1sek.,

- napiecie izolacji szyn gtéwnych 500V

- zgodnos¢ ze standardem IEC 60439-1

Nowe rozdzielnice projektuje sie wyposazy¢ w osprzet instalacyjny produkcji Schneider

Electric w nastepujgcg aparature (zgodnie z dyspozycjami na schematach):

Lp. | Wyszczegdlnienie :ISESI I1|(I)<?)(I:
1. | Roztgcznik gtéwny iSW /3P 100A 1szt | 1szt
2. | Ogranicznik przepie¢ PRD30r 3P+N typ 2 bez dobezpieczenia 1kpl 1kpl
3. | Wytacznik nadmiarowy 3xB6/1P 1szt 1szt
4. | Zespdt lampek sygnalizujgcych obecnos$é napiecia 1szt | 1szt
5. | Wytacznik réznicowopradowy 40A/0,03A klasy AC/ 3P+N 4szt | 8szt
6. | Wytacznik nadmiarowy B6/1P -| szt
7. | Wytacznik nadmiarowy B10/1P - | 16szt
8. | Wytacznik nadmiarowy B16/1P 15szt | 18szt
9. | Wytacznik nadmiarowy C10/1P Oszt | 9szt
10. | Wytgcznik nadmiarowy C16/1P -| 5szt

Ww. rozdzielnice nalezy montowaé¢ na $cianach w miejscach po zdemontowanych
rozdzielnicach istniejacych. Rozdzielnice nalezy zasili¢ opisanymi wczes$nigj
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi zgodnie ze schematami.

Do nowych rozdzielnic nalezy przytaczy¢ dotychczasowe obwody odbiorcze 2/4-zytowe
z likwidowanych rozdzielnic (przewody PEN tgczy¢ do szyny PEN)

Podczas przetaczania istniejgcych linii zasilajgcych i obwoddw odbiorczych na nowe
rozdzielnice zaleca sie przeprowadzi¢ identyfikacje obwodéw w celu okreslenia dla
kazdego z nich: pomieszczen, ktére obstugujg oraz typéw odbiornikow (np.oswietlenie,
gniazda wtykowe ogolne, inne, itp.). Pozyskane informacje nalezy nanies¢ na
schematach powykonawczych.
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Przy przetaczaniu (i ewentualnym przedtuzaniu) istniejgcych obwodéw nalezy obwody
jednego typu (np. oswietleniowe bgdz gniazda wtykowe) taczy¢ do tych samych
podsekcji i odpowiednich zabezpieczen.

3.6. Instalacja glownego (przeciwpozarowego) wytacznika pradu

Budynek 4a jest wyposazony w instalacje wytgczenia pradu za dwoch pomocg zdalnych
przyciskbw umieszczonych na zewnatrz budynku przy gtéwnym wejsciu po stronie
wschodniej (wytaczenie rozdzielnicy RG1) oraz przy wejsciu do baru po stronie zachodniej
(wytgczenie rozdzielnicy RG2). Instalacja ta jest jednak odtgczona z uwagi na problemy
eksploatacyjne wynikajgce z czesto zdarzajgcych sie wylgczen przez osoby
nieuprawnione. Ponadto przycisk wytgczajgcy rozdzielnice RG2 jest zlokalizowany przy
wejsciu na teren baru, a nie przy wejsciu gtdwnym.

Z tego powodu projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji i zastgpienie dwoch
osobnych przyciskéw jednym gtéwnym. Projekiuje sie zainstalowanie nowego przycisku
gtéwnego (przeciwpozarowego) wytgcznika pragdu PGWP, ktéry bedzie umozliwiat zdalne
wytgcznie obu rozdzielnic gtownych RG1 i RG2, a tym samym odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwodow budynku, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W przypadku budynku 4a sg to
systemy oddymiania zainstalowane na 5 pietrze obu klatek schodowych, ewentualnie inne
systemy przeciwpozarowe, kiére pojawig sie w przysztosci.

PGWP projektuje sie zainstalowa¢ na parterze wewnatrz budynku, w pomieszczeniu
recepcji na $cianie na wysokosci 1,4mnpp. bezposrednio obok wejscia gtéwnego po
stronie wschodniej. Dotychczasowe przyciski nalezy bezwzglednie zdemontowa¢ wraz
z oznaczeniami informacyjnymi przy nich zainstalowanymi oraz okablowaniem.
Przycisk PGWP nalezy oznaczy¢ jako ,PRZYCISK GEOWNEGO WYEACZNIKA PRADU”
Jako przycisk wytaczajgcy projektuje sie zastosowanie aparatu produkcji Elektromet
Dzierzoniéw o symbolu WGZ-2 natynkowego lub podtynkowego w wersji przyciskowej, o
IP-55, ze stykami 2xNO z szyldem ,WYt.GLOWNY” oraz z zamkiem zamykanym na
kluczyk lub innego o identycznych wtasciwosciach z niezbednymi atestami i deklaracjami.
Ponadto projektuje sie utozenie nowych kabli sterujgcych pomiedzy przyciskiem
wytgczajgcym PGWP, a rozdzielnicg RG1 oraz PGWP a rozdzielnicg RG2.

Jako kable sterujgce wytgczeniem nalezy zastosowac produkty o izolacji zapewniajgcej 90
minutowg odpornosci na dziatanie ognia w czasie pozaru (izolacja niepalna,
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bezhalogenowa) z podtrzymaniem funkcji (np.typu NHXH FE180/E90 3x1,5mm?). Kable
sterujagce pozarowym wytaczeniem pradu projektuje sie montowa¢ w budynku na tynku na
uchwytach i kotkach niepalnych do stropu i $cian ponad istniejacymi instalacjami.

3.7. Instalacja uziemiajgca i wyrownania potencjatow

Nowoprojektowane rozdzielnice RG1 i RG2 projektuje sie uziemi¢ poprzez wykonanie
potgczenia szyny PEN (PE) z istniejgcg instalacjg uziemiajgcg budynku za pomocg
ptaskownika FeZn 30x4mm.

Ponadto nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych, ktére powinny obejmowac :
- metalowe drabinki i korytka instalacyjne,

- metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzacji, itp.

- czesci przewodzgce przewoddw i kanatdéw wentylacyjnych,

- metalowe przewody wodne, klimatyzacyjne, itp.,

- zawiesia, konstrukcje, ramy, profile aluminiowe, konstrukcje sufitu podwieszonego, itp.

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w budynku 4a projektuje sie w uktadzie sieci TN-C-S - wszystkie
nowe obwody elektryczne winny by¢ wykonywane jako 5-przewodowe dla instalacji
trojfazowych i 3-przewodowe dla instalacji jednofazowych. Przewody ochronne nie
moga by¢ przerywane bezpiecznikami ani wytgcznikami, muszg miec¢ trwate potgczenia
na szynach i zaciskach PE.

Rozdzielenie przewodu PEN na dwa osobne tory: przewdd neutralny ,N” oraz przewdd
ochronny ,PE” projektuje sie zrealizowa¢ w rozdzielnicach gtéwnych RG1 i RG2. Do
czasu catkowitej przebudowy instalacji odbiorczych przew6d ochronny bedzie petnit
rowniez funkcje przewodu neutralnego (oznaczenie PEN i zgodnie opisem w pkt. 3.1).
Przewdéd ten projektuje sie uziemié, tgczac go za pomoca ptaskownika FeZn30x4mm z
uziomem budynku. Raz rozdzielone przewody N i PE nie moga by¢ tagczone

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim zapewnia sie przez
zastosowanie izolacji podstawowej oraz przegréd i oston dla czesci czynnych o stopniu
ochrony co najmniej IP2X .

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim, w projektowanych instalacjach
odbiorczych przyjmuje sie samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C-S. Samoczynne wytgczenie zasilania zapewnione bedzie przez:
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- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- wytgczniki automatyczne nadmiarowo pragdowe
- wytgczniki réznicowopragdowe — docelowo

Czas samoczynnego wytgczenia w przypadku zwarcia nie bedzie wiekszy od 0,4 s.

UWAGA :

Do czasu przebudowy instalacji elektrycznych odbiorczych na poszczegolnych
kondygnacjach i zastgpienia okablowania 2/4-przewodowego w uktadzie TN-C nowymi
instalacjami 3/5-przewodowymi w uktadzie TN-S w nowoprojektowanych rozdzielnicach
wykona¢ mostki instalacyjne pomiedzy wejsciami zabezpieczen rdéznicowo-prgdowych, a
zespotem wytgcznikédw nadmiarowych, kitére w przysztosci majg z nimi wspotpracowac.
Mostki nalezy wykona¢ w ten sposdb, aby po przebudowie instalacji odbiorczych mozna
byto te mostki odtgczy¢ od zaciskéw przed wytgcznikiem réznicowo-prgdowym i przetgczyé
do zaciskow za tym wytgcznikiem (nalezy pozostawi¢ niezbedny zapas).

Do czasu przebudowy instalacji odbiorczych i przetaczenia mostkow jak wyzej
odpowiednie wytgczniki r6znicowo-prgdowe nalezy pozostawi¢ w potozeniu
WYLACZONYM. Bedzie to sygnalizowa¢ obstudze, ze mimo wytgczonego
zabezpieczenia réznicowo-prgdowego instalacja bedzie funkcjonowaé, co oznaczaé
bedzie, ze wytgczniki te sg odtgczone od instalacji odbiorczych.

3.9. Zagadnienia b.h.p. i ochrona przeciwpozarowa

Urzadzenia elektroenergetyczne muszag by¢ dostepne tylko dla upowaznionych oséb
obstugi. Rozdzielnice gtéwne RG1, RG2 oraz rozdzielnice pietrowe ogdlne TO-xx
muszg by¢ zamykane na zamki z kluczykiem. Dostep pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych do pomieszczen, w kitdrych sg zainstalowane rozdzielnice powinien
by¢ bezproblemowy i natychmiastowy.
Eksploatacje instalacji elektroenergetycznych i urzadzeh nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym, posiadajagcym wiasciwe kwalifikacje zawodowe, uprawniajgce do
obstugi tych instalacji i urzgdzen.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego projekiuje sie:
- stosowanie przewodow, kabli, aparatéw i urzadzen posiadajacych atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie;
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- przewody elektryczne kabelkowe muszg miec izolacje o napieciu 750 V, zas kable
niskiego napiecia izolacje o napieciu znamionowym 1000 V

- kable sterujgce wytaczeniem awaryjnym ppoz. muszg posiadac izolacje zapewniajgcg 90
minutowg odpornosci na dziatanie ognia (izolacja niepalna, bezhalogenowa) z
podtrzymaniem funkgciji

- przejscia nowo projektowanych kabli i przewodéw przez Sciany i stropy nalezy wykonac z
zachowaniem klasy odpornosci ogniowej istniejgcych $cian i stropéw. Przepusty kablowe
nalezy uszczelnié welng mineralng niepalng o gestosci 150kg/m® oraz zabezpieczy¢
obustronnie masg ognioochronng HILTI CP671 (lub inng analogicznych wtasciwosciach
np. CP611 badz Promastop—Coating A), zgodnie z instrukcjg montazu. Przepusty nalezy
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi systemu Hilti z wpisang datg instalacji oraz danymi

wykonawcy przepustu.
3.10. Uwagi koncowe

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary zgodnie z
przepisami :

a) rezystanciji izolacji kabli i przewodéw

b) skutecznosci samoczynnego wytgczenia podczas zwarc

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ wystawieniem odpowiednich protokotéw.
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