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BRANZA BUDOWLANA
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Wymiany paneli akustycznych i grzejnikéw

w dwdch halach zdjeciowych Wytwdrnia Filmow Dokumentalnych i Fabularnych.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem opracowania sg dwie hale zdjeciowe Wytworni Filmow Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana paneli akustycznych w wyzej wymienionych pomieszczeniach.
Ponadto planuje sie wymiane grzejnikbéw, usuniecie wylotow kanatdw nieczynnej instalaciji
wentylacji mechanicznej, a takze ogolne prace budowlane. Prace remontowe obejmujg
wszystkie sciany do wysokosci pomostu technicznego oraz odmalowanie schodow i barierek
pomostu technicznego.

W szczegolnosci planuje sie:
- Usuniecie istniejgcych paneli akustycznych
- Demontaz drewnianych paneli Sciennych
- Usuniecie wylotow kanatdw nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej
- Wymiane istniejgcych grzejnikow
- Wymiane drzwi
- Naprawe izolacji w istniejgcych bramach.
- Renowacje belek stuzgcych do wieszania dekoraciji.
- Odmalowanie schodow oraz barierek pomostu technicznego.

Prace ogolnobudowlane obejmujg dwie hale zdjeciowe.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiarow i wysokosci ani ogélnego przeznaczenia budynku.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:

Nalezg do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

Wyniesienie sprzetu z pomieszczen objetych remontem lezy po stronie wykonawcy.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

- Teren prac nalezy przygotowal i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Czas i sposob prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu oraz inspektorem
nadzoru.

- W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

- W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.

- Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

- Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

- Ze wzgledu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od
pozostatych pomieszczeh tak, aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac
budowlanych i wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegotowy
sposob i lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

- Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg wykonanych
robot. Dane z inwentaryzacji nalezy nanie$S¢ na dokumentacje powykonawczg.
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- Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. Teren budowy:

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

- Prace beda sie odbywac na terenie halach zdjeciowych Wytwornia Filméw Dokumentalnych
i Fabularnych. Organizacja robot musi uwzgledniaé specyfike obiektu iwynikajgce stad
ograniczenia.

- Prace bedg wykonywane, bez przerw w funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

- Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Administratora budynku
i Inspektora.

- Organizacja rob6ot musi by¢ dostosowana do mozliwoéci dostepu do poszczegdlnych
pomieszczen.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

- Woykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot wystgpi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnoscé.

- W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci iinstalacji zewnetrznych (miejskich)
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora oraz zainteresowane
witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

- Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
uszkodzenie drég i dojazdéw w czasie trwania budowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

- Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

- Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska.

- Ewentualne optaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

- W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelki
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

- rozprzestrzenianie hatasu

- mozliwos¢ powstania pozaru

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

- Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu prac
remontowych lub poszczegdélnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed
dostepem pracownikow obiektu i innych niepowotanych osob.

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urzgdzenia
zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika. Ponadto wykonawca przeprowadzi
szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu w zwigzku z prowadzonymi robotami.



- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

- Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Zaplecze robot musi zosta¢ zorganizowane w obrebie lokalu.

- Szczegotowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodnié
z Administratorem budynku i Inspektorem.

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu

- Zaplecze iteren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze
Zmiang organizacji ruchu.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

- Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikow i jezdni.

1.5. Nazwy i kody prac wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

44621112-7 Czes¢ grzejnikdow centralnego ogrzewania

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego imieniu,
petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie jakosci robdt
budowlanych w danej branzy.

- Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba
upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw dokumentacii
projektowe;j.

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania robét
budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:

- Projekty Wykonawcze,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- Przedmiary Robdét.

- Dziennik Robét — zapis dokumentujgcy prowadzenie robdét budowlanych niepetnigey funkciji
Dziennika Budowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robot i
specyfikacjg techniczna.

- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

- Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegdtowo w niniejszej specyfikacji
nalezy rozumie¢ zgodnie z definiciami zawartymi w obowigzujgcych aktach prawnych,
w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniu o Warunkach
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Materialy

Wiasciwosci wyrobow budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

Beton chudy C8/10.

- Beton klasy C16/20 do C30/37.

Stal konstrukcyjna w pretach, belkach i ksztattownikach

Tynk cem.-wap.



- Siatki i kleje montazowe

- Bloczki wapienno-piaskowe

- Gotowe jastrychy i posadzki samopoziomujgce

- Plynne masy izolacyjne

- Ptytki gresowe i glazura

- Zaprawy klejowe do ptytek

- Fugi do terakoty i glazury

- Systemy suchej zabudowy z ptyt g-k

- [Farba silikatowa, emulsyjna i olejna.

- Kratki stalowe i kgtowniki

- Panele akustyczne z wetny drzewnej

- Drzwi wewnetrzne

- Listwy odbojowe

- Folie PCV

- Kotki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

- Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.

2.2. Szczegdtowe wymagania odnosnie poszczegdlnych materiatow i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot) wraz z opisem poszczegolnych rodzajow
prac budowlanych.

2.3. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie przyktadowego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych
parametrach i wlasciwosciach (materiat réwnorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu
i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg posiada¢ dokumenty
ujete w pkt.2.4 Specyfikacji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréow niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

2.4. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ co najmniej jedno z ponizszych:

- Oznakowanie CE dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z wydang dla
nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem nr 305/2011 Parlamentu
Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych.

- Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, zgodnie z pkt.2
Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

- Informacje o wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa w
ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym
norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w innym
panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.5. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzeti maszyny

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby
petniacej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem ina swodj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatéw budowlanych i urzgdzenh.



4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywdz ziemi i urobku z wykopdw, gruzu
Z rozbidrek itp. oraz transport piasku i innych materiatdéw sypkich dla potrzeb robét ziemnych.
5. Wykonanie roboét
5.1. Demontaz wyposazenia
Elementy wyposazenia, ktére nie sg przewidziane do ponownego uzycia nalezy natychmiast
wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.
5.1.1.Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia oraz wywiez¢ z terenu budowy,
takie jak:
- Panele akustyczne wykonane z arkuszy wetny mineralnej szklanej grubosci ok. 10-12cm w
pokrowcach z tworzywa sztucznego: ok. 675,0 m?
- Panele ézcienne drewniane wraz wypetnieniem z welny mineralnej o grubosci ok. 10 cm: ok.
518,0 m
- Usuniecie wylotow instalacji wentylacji mechanicznej skfadajgcych sie z metalowej ramy
ostonietej drobng siatkg, zamontowanej w drewnianej obudowie. Wymiary ramy ok. 127x108
cm, gtebokosc ok. 27cm
llo$¢: 16 szt.
- Grzejniki w drewnianej ramie: 16 szt. grzejnikow typu faviera poczwoérnych, dwustronnych o
wymiarach ok. 150x85cm wraz z drewnianymi ramami o przekroju ok. 27x4 cm.
- Drzwi PCV, petne, jednoskrzydtowe, szerokos¢ 1,0m wysokos¢ 2,0m: 2 szt.
5.1.2.0twory w posadzce powstate po demontazu wylotow kanatéw instalacji wentylacji
mechanicznej nalezy zaslepi¢ ptyta OSB grubosci minimum 18 mm. Na ptycie utozyé
podtoge z desek $Swierkowych grubosci ok. 20 mm. Wymiary pojedynczego otworu
ok. 30x127 cm.
5.1.3.Nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ do ponownego montazu:
- Gasnice z uchwytami: 8 szt.
- Drewniane belki stuzgce do wieszania dekoracji wykonane z kantowki 15x8 cm 197,6m.b.
oraz 40x8 cm — 197,6m.b.
- Tabliczki informacyjne, ok. 45 szt.
- Karnisze zlokalizowane nad bramami oraz drzwiami 30 m.b.
5.2. Montaz nowych grzejnikow
Projektuje sie wymiane elementéw grzejnych w obu halach zdjeciowych. Wymagana bedzie
réwniez przebudowa podejscia od gatgzek. Istniejgca instalacja stalowa.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe piytowe z podigczeniem bocznym.
Parametry pracy grzejnikdw wynoszg cisnienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza +1100C.
Grzejniki C22 o wymiarze 90 x 180cm. Podigczenie boczne.
Przy grzejnikach zamontowac¢ zawory termostatyczne z gtowicg termostatyczng.
Podtaczenia do grzejnikow wykonac z zestawem odcinajgcym (z podwdjnym kurkiem kulowym)
grzejnik od instalacji, umozliwiajgcym demontaz grzejnika.
Grzejniki malowane na kolor RAL 9005 — Jet black.
Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementéw grzejnych zgodnie z czescig rysunkowa.
Warunki wykonania
Montaz zaworéw termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym
ptukaniu instalaciji.
Jakos¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Po zakonczeniu robét instalacje nalezy przeptukac, a nastepnie poddac prébie na cisnienie
6 atm.
Po zmontowaniu instalacji c.o., oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnosci. Powinny byé one wykonane wodg zimng. Proba szczelnosci musi byc¢
przeprowadzona zgodnie z ,WWymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Pozostate wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.



- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentow
zastosowanych urzgdzen.

-z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal
Zeszyt nr 6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi
oraz z przepisami bezpieczenstwa pracy.

5.3. Panele akustyczne

Sciany do wysokosci pomostu technicznego nalezy wylozyé gotowymi panelami akustycznymi z

wetny drzewnej.

Profile podkonstrukcji aluminiowe lub stalowe, mocowane bezposrednio do Scian, o grubosci

zapewniajgcej dystans 30mm wypetniony ptytami wetny mineralnej.

Panele z prasowanej wetny drzewnej wigzanej magnezytem, z widkien o szerokosci ok.1-

2mm, grubosci 20-30mm, mocowane na wkrety do podkonstrukciji. Wkrety o ptaskich tbach,

w kolorze paneli. Panele nie mniejsze niz 60x60cm fazowane na wszystkich krawedziach.

Ukfadane na styk, bez przerw. Panele fabrycznie malowane na kolor grafitowy NCS 8500-N.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalne wymagania techniczne paneli:

- Materiat paneli trudnozapalny, klasy min. B-s1,d0

- Pochtanianie dzwieku aw min. 0,9.

Przyktadowy produkt HERADESIGN fine

llos¢ ok. 1120,0 m2

5.4. Renowacja belek do wieszania dekoracji

Istniejagce belki po demontazu nalezy odmalowa¢ i zamontowaé ponownie. Belki wykonane

z kantéwki o wymiarach 15x8 cm 197,6m.b. oraz 40x8 cm — 197,6m.b.

Nalezy:

- Usung¢ zluszczong farbe

- Wieksze ubytki wyréwnac szpachlg

- Belki zmatowié¢, oczysci¢ z pytu i odmalowa¢ na kolor zétty NCS S 0570-Y farbg do drewna,
wodoodporna.

taczna ilos¢ ok. 393,4 m.b.

5.5. Odmalowanie schodéw oraz barierek pomostu technicznego.

Schody prowadzgce na pomost techniczny oraz barierki pomostu technicznego nalezy oczyscic

usuwajgc catg farbe. Oczyszczone powierzchnie odmalowac farbg do metali z uzyciem farby

podkfadowej na kolor zétty NCS S 0570-Y. Ponadto na belce policzkowej do poziomu spocznika
oraz na podstopnicy, krawedzi spocznika, pierwszym i ostatnim stopniu namalowa¢ czarne pasy
ostrzegawcze (tak jak istniejgce).

llos¢: schody 2 szt.

barierki 16720 m.b.

5.6. Naprawa izolacji w istniejgcych bramach

Nalezy dokonac¢ napraw izolacji we wszystkich czterech bramach. Bramy dwuskrzydtowe. Trzy

bramy o wymiarach w Swietle oécieznicy: szerokosci 4,0m, wysokos¢ 4,0m, jedna brama o

wymiarach w $wietle oscieznicy: szerokos¢ 3,8m, wysokos¢ 4,0m.

- We wszystkich skrzydtach dokona¢ wymiany uszczelek. Nalezy zastosowac¢ profile gumowe
o srednicy dostosowanej do gabarytéw drzwi (ok. 5-8cm), puste w $rodku.

- Do dolnej krawedzi skrzydia (od wewnetrznej strony skrzydta) zamontowaé szczotki
mocowane mechanicznie.
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5.7. Drzwi
Planuje sie wymiane drzwi prowadzacych z komunikacji do hal zdjeciowych. Po jednej parze
drzwi w kazdej z hal. Wymagane parametry drzwi:

Przed dokonaniem zamowienia nalezy potwierdzi¢ wymiary w naturze.

Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotyczg Swiatta przejscia.

Klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 42 dB.

Skrzydto gladkie z ptyty widrowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym
ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF, obrzeze z litej listwy debowej lub
bukowej, cato$¢ w okleinie CPL lub HPL, z uszczelkg obwodowa.

Oscieznica mocowana na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.
Wymagane parametry techniczne okleiny CPL drzwi drewnianych:

o grubos¢ powtoki min. 0,7mm,

o odpornosé¢ na scieranie min. 200 obrotow,

o odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

o odporno$¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

Drzwi petne, jednoskrzydtowe,.

Kolor drzwi: biaty.

Wszystkie drzwi powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykohnczone w ten sam
sposob.

llos¢: 2 szt.

5.8. Kolorystyka, probki i materialy wykonczeniowe

6.

Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementéw okreslona jest w opisie, na rysunkach
lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest
uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcja itp.)

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie probek lub powierzchni/elementow
wzorcowych.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawic do akceptacji projektanta
i inspektora.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach wykonanych
na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Prébki przedstawi¢ do akceptacji
projektanta i inspektora przed zakupem docelowe;j ilosci farb.

Probki, a w przypadku materiatéw dostepnych wytgcznie na zamowienie -szczegotowe karty
katalogowe materiatbw wykohczeniowych i elementédw wyposazenia (ptytki, laminaty,
elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed
dokonaniem zamdwienia.

Kontrola robét i materiatéow

6.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt.
6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.
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6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

6.6. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.

6.8. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robot

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie uwagi
dotyczgce zakresu iloSciowego prac nalezy zgtaszaé przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary z dokumentaciji
nalezy potwierdzi¢ w naturze.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegélg]ych prac:

- Stzlichty i betony im - lzolacje 1m?
- Posadzki 1m? - Stal budowlana 1kg
- Prace tynkarskie i malarskie 1m? - Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. 0Odbidér bedzie sie odbywat w obecnoéci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.
8.3. Zasady odbioru robot zostang szczegotowo opisane w umowie z Wykonawcg

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptatnos¢ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robo6t budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

10.3. Przedmiar robdt.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robot) wydawnictwa ITB.

10.5. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst ujednolicony
— Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogtoszona w Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881, z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika



budowy, montazu irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. z 1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U. 2003. nr 120, poz.1131).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

- Normy:

- Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.

- Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego.

KONIEC
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