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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e (Oswiadczenia projektantédw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie o kompletnosci
dokumentacji.

o Kopia uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektantéw.

PRACE BUDOWLANE
e  Opis techniczny.

o  (Czes¢ rysunkowa: skala
Rys. nr 1-01 Rzut hali zdjeciowej ,W” i ,Z” — stan istniejacy i proj. wyburzenia 1:100
Rys. nr 1-02 Widoki écian hali ,W” — widok A-A, widok B-B - stan istniejgcy 1:50
Rys. nr 1-03 Widoki cian hali ,W” — widok C-C, widok D-D - stan istniejgcy 1:50
Rys. nr 1-04 Widoki cian hali ,Z” — widok A-A, widok B-B - stan istniejgcy 1:50
Rys. nr 1-05 Widoki écian hali ,Z” — widok C-C, widok D-D - stan istniejgcy 1:50
Rys. nr A-01 Rzut hali zdjeciowej ,W” i ,Z” - projekt 1:100
Rys. nr A-02 Widoki $cian hali ,W” — widok A-A, widok B-B - projekt 1:50
Rys. nr A-03 Widoki $cian hali ,W” — widok C-C, widok D-D - projekt 1:50
Rys. nr A-04 Widoki $cian hali ,Z” — widok A-A, widok B-B - projekt 1:50
Rys. nr A-05 Widoki $cian hali ,Z” — widok C-C, widok D-D - projekt 1:50
Rys. nr A-06 Zestawienie drzwi B.S.

INFORMACJA BIOZ

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. Nr 290,
zpbézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt wymiany paneli akustycznych
i grzejnikbw w dwoch halach zdjeciowych Wytwornia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych
Ul. Chetmska 21, 00-724 Warszawa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz z treScig zamowienia. Oswiadczam rowniez, Ze projekt jest
kompletny dla celu, ktéremu ma stuzyc.

projektant podpis
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Warszawa, pazdziernik 2017r.



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
- wymiana paneli akustycznych i grzejnikow w dwdch halach zdjeciowych
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Ul. Chetmska 21, 00-724 Warszaw
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PRACE BUDOWLANE
OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Podstawa opracowania

Przedmiot i cel inwestycji

Ochrona konserwatorska

Dostosowanie dla osob niepethosprawnych

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Stan istniejgcy

Dane liczbowe

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane rozwigzania budowlane

0. Dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego ukfadu

PBOONoOMWDNDE

=

Podstawa opracowania

- Zlecenie zamawiajgcego

- Wytyczne i uwagi uzytkownika obiektu
- Wizja lokalna.

- Dokumentacja archiwalna

- Inwentaryzacja wlasna

- Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg dwie hale zdjeciowe Wytworni Filméw Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana paneli akustycznych w wyzej wymienionych
pomieszczeniach. Ponadto planuje sie wymiane grzejnikdw, usuniecie wylotow kanatow
nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej, a takze ogdlne prace budowlane. Prace
remontowe obejmujg wszystkie Sciany do wysokosci pomostu technicznego oraz
odmalowanie schoddw i barierek pomostu technicznego.

W szczegolnosci planuje sie:
- Usuniecie istniejgcych paneli akustycznych
- Demontaz drewnianych paneli Sciennych
- Usuniecie wylotow kanatéw nieczynnej instalacji wentylacji mechaniczne;j
- Wymiane istniejgcych grzejnikow
- Wymiane drzwi
- Naprawe izolacji w istniejgcych bramach.
- Renowacje belek stuzgcych do wieszania dekoraciji.
- Odmalowanie schodow oraz barierek pomostu technicznego.



Prace ogolnobudowlane obejmujg dwie hale zdjeciowe.
Projektowane prace dotyczg wylgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiarow i wysokosci ani ogélnego przeznaczenia budynku.

3. Zagospodarowanie terenu

Budynek z halami zdjeciowymi znajduje sie na terenie nieobjetym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowane prace dotyczg wytacznie wnetrza budynku. Projekt nie zmienia ksztattu obrysu
budynku, jego wymiardw i kubatury ani przeznaczenia budynku lub jego czesci. Projekt nie
zmienia réwniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu wokot budynku.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzgdzanie projektu
zagospodarowania terenu.

4. Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Budynek nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej.

5. Dostosowanie dla osob niepetnosprawnych
Planowane prace nie wptywajg na dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana przebudowa nie wptywa na istniejgcg ochrone przeciwpozarowa.

7. Stan istniejacy

Hale zdjeciowe objete opracowaniem znajdujg sie w jednym obiekcie, niepodpiwniczonym.
Pomiedzy halami zlokalizowany jest ciagg komunikacyjny z pomieszczeniami technicznymi
oraz biurowymi na trzech poziomach. Hale sg swoimi odbiciami lustrzanymi.

Hale zdjeciowe sg pomieszczeniami na planie prostokagta o wymiarach 27,8x21,6m,
0 wysokosci ok. 12m kazda. Do hal mozna dostaé sie poprzez dwa wejscia prowadzace
z ciggu komunikacyjnego oraz bezposrednio z zewnatrz poprzez dwie bramy zlokalizowane
na Scianie potudniowej. Na poziomie 6m od posadzki znajduje sie pomost techniczny, na
ktéry prowadzg azurowe schody stalowe.

Sciany do wysokos$ci ok. 2,6m wykornczone sg pionowymi panelami drewnianymi w postaci
desek o grubosci ok. 2cm. Pomiedzy panelami, a Sciang znajduje sie wypetnienie z wetny
szklanej o grubosci ok. 10cm. Na odcinku miedzy panelami drewnianymi, a pomostem
technicznym $ciana wykonczona jest panelami akustycznymi w formie arkuszy weiny
mineralnej szklanej grubosci ok. 10-12cm w pokrowcach z tworzywa sztucznego. Wymiary
pojedynczego panelu ok. 1,5x0,9m. Ponadto na wysokos$ci 2,1m oraz 4,1m zamontowane
zostaty drewniane belki, do ktérych mocowane sg dekoracje. Wsporniki belek z teownikow
stalowych.

W kazdej z hal znajduje sie po 8 grzejnikow typu faviera wraz z drewnianymi ramami,
hydrant wraz z orurowaniem oraz dwie instalacje wentylacji mechanicznej, wtym jedna
czynna. Sprawna wentylacja jest rozprowadzona pod spodem pomostu technicznego.
Niedziatajgca wentylacja rozprowadzona jest pod posadzkg, a wyloty kanatow
wyprowadzone zostaty w Scianach na wysokosci 15cm nad poziomem posadzki. Wyloty
zbudowane z metalowej ramy ostonietej drobng siatkg, zamontowanej w drewnianegj
obudowie. Wymiary ramy ok. 127x108 cm, gtebokos¢ ok. 27cm.



8. Dane liczbowe
Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem:

- Hala zdjeciowa ,W” 600,5 m?
- Hala zdjeciowa ,Z” 600,5 m?
Powierzchnia $cian do obtozenia panelami akustycznymi: 1120,0 m?

9. Przeznaczenie i program uzytkowy
Pomieszczenia petnig funkcje hal zdjeciowych.
Projekt nie zmienia funkcji ani przeznaczenia pomieszczen.

10. Projektowane rozwigzania budowlane

10.1. Demontaz wyposazenia
Elementy wyposazenia, ktére nie sg przewidziane do ponownego uzycia nalezy natychmiast
wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowad.

10.1.1. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia oraz wywiezé z terenu

budowy, takie jak:

- Panele akustyczne wykonane z arkuszy wetny mineralnej szklanej grubosci ok. 10-12cm
w pokrowcach z tworzywa sztucznego: ok. 675,0 m?

- Panele scienne drewniane wraz wypetnieniem z wetny mineralnej o grubosci ok. 10 cm:
ok. 518,0 m?

- Usuniecie wylotow instalacji wentylacji mechanicznej skfadajgcych sie z metalowej ramy
ostonietej drobng siatkg, zamontowanej w drewnianej obudowie. Wymiary ramy ok.
127x108 cm, gtebokos$¢ ok. 27cm
llo$¢: 16 szt.

- Grzejniki w drewnianej ramie: 16 szt. grzejnikow typu faviera poczwornych, dwustronnych
o wymiarach ok. 150x85cm wraz z drewnianymi ramami o przekroju ok. 27x4 cm.

- Drzwi PCV, petne, jednoskrzydtowe, szerokos$¢ 1,0m wysokosé 2,0m: 2 szt.

10.1.2. Otwory w posadzce powstate po demontazu wylotow kanatow instalacji wentylacji
mechanicznej nalezy zaslepi¢ ptytg OSB grubosci minimum 18 mm. Na ptycie utozyé
podioge z desek Swierkowych grubosci ok. 20 mm. Wymiary pojedynczego otworu
ok. 30x127 cm.

10.1.3. Nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ do ponownego montazu:

- Gasnice z uchwytami: 8 szt.

- Drewniane belki stuzgce do wieszania dekoracji wykonane z kantéowki 15x8 cm
197,6m.b. oraz 40x8 cm — 197,6m.b.

- Tabliczki informacyjne, ok. 45 szt.

- Karnisze zlokalizowane nad bramami oraz drzwiami 30 m.b.

10.2. Montaz nowych grzejnikow

Projektuje sie wymiane elementéw grzejnych w obu halach zdjeciowych. Wymagana bedzie
réwniez przebudowa podejscia od gatgzek. Istniejgca instalacja stalowa.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym.
Parametry pracy grzejnikdw wynoszg cisnienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza
+110°C.

Grzejniki C22 o wymiarze 90 x 180cm. Podtgczenie boczne.

Przy grzejnikach zamontowac zawory termostatyczne z gtowicg termostatyczng.

Podigczenia do grzejnikbw wykona¢ z zestawem odcinajgcym (z podwojnym kurkiem
kulowym) grzejnik od instalacji, umozliwiajgcym demontaz grzejnika.



Grzejniki malowane na kolor RAL 9005 — Jet black.
Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementow grzejnych zgodnie z czescig rysunkowa.
Warunki wykonania

Montaz zawordéw termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po dokfadnym, dwukrotnym
ptukaniu instalaciji.

Jakos¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Po zakonhczeniu robét instalacje nalezy przeptukac, a nastepnie poddac prébie na cisnienie
6 atm.

Po zmontowaniu instalacji c.o0., oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac
badania szczelnoéci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2”

Pozostate wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢é zgodne

Z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz hormami:

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z poézniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi
producentow zastosowanych urzgdzen.

-z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI
Instal Zeszyt nr 6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
wykonawczymi oraz z przepisami bezpieczenstwa pracy.

10.3. Panele akustyczne

Sciany do wysokosci pomostu technicznego nalezy wylozyé gotowymi panelami
akustycznymi z wetny drzewne;j.

Profile podkonstrukcji aluminiowe lub stalowe, mocowane bezposrednio do $cian, o grubosci
zapewniajgcej dystans 30mm wypetniony ptytami wetny mineralnej.

Panele z prasowanej weilny drzewnej wigzanej magnezytem, z widkien o szerokosci
ok.1-2mm, grubosci 20-30mm, mocowane na wkrety do podkonstrukcji. Wkrety o ptaskich
tbach, w kolorze paneli. Panele nie mniejsze niz 60x60cm fazowane na wszystkich
krawedziach. Uktadane na styk, bez przerw. Panele fabrycznie malowane na kolor grafitowy
NCS 8500-N. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Minimalne wymagania techniczne paneli:

- Materiat paneli trudnozapalny, klasy min. B-s1,d0

- Pochfanianie dzwieku aw min. 0,9.

Przyktadowy produkt HERADESIGN fine

llo$é ok. 1120,0 m?

10.4. Renowacja belek do wieszania dekoracji

Istniejgce belki po demontazu nalezy odmalowac i zamontowa¢ ponownie. Belki wykonane

z kantowki o wymiarach 15x8 cm 197,6m.b. oraz 40x8 cm — 197,6m.b.

Nalezy:

- Usuna¢ ztuszczong farbe

- Wieksze ubytki wyrbwnac szpachlg

- Belki zmatowié, oczysci¢ z pytu i odmalowaé na kolor zoity NCS S 0570-Y farbg do
drewna, wodoodporng.



taczna ilos¢ ok. 393,4 m.b.

10.5. Odmalowanie schodoéw oraz barierek pomostu technicznego.
Schody prowadzace na pomost techniczny oraz barierki pomostu technicznego nalezy
oczysci¢ usuwajgc catg farbe. Oczyszczone powierzchnie odmalowaé farbg do metali
z uzyciem farby podktadowej na kolor zétty NCS S 0570-Y. Ponadto na belce policzkowej do
poziomu spocznika oraz na podstopnicy, krawedzi spocznika, pierwszym i ostatnim stopniu
namalowac czarne pasy ostrzegawcze (tak jak istniejgce).
llos¢: schody 2 szt.

barierki 167,2 m.b.

10.6.Naprawa izolacji w istniejgcych bramach
Nalezy dokonac¢ napraw izolacji we wszystkich czterech bramach. Bramy dwuskrzydtowe.
Trzy bramy o wymiarach w Swietle oScieznicy: szerokosci 4,0m, wysokos¢ 4,0m, jedna
brama o wymiarach w $wietle oscieznicy: szerokos¢ 3,8m, wysokosé 4,0m.
- We wszystkich skrzydtach dokona¢ wymiany uszczelek. Nalezy zastosowac profile
gumowe o $rednicy dostosowanej do gabarytéw drzwi (ok. 5-8cm), puste w srodku.
- Do dolnej krawedzi skrzydia (od wewnetrznej strony skrzydta) zamontowaé szczotki
mocowane mechanicznie.
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10.7. Drzwi

Planuje sie wymiane drzwi prowadzgcych z komunikacji do hal zdjeciowych. Po jednej parze

drzwi w kazdej z hal. Wymagane parametry drzwi:

- Przed dokonaniem zaméwienia nalezy potwierdzi¢ wymiary w naturze.

- Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotyczg swiatta przejscia.

- Klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 42 dB.

- Skrzydto gtadkie z pityty widrowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki,
z wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF, obrzeze z litej
listwy debowej lub bukowej, catos¢é w okleinie CPL lub HPL, z uszczelkg obwodowa.

- Oscieznica mocowana na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym
obwodzie.

- Wymagane parametry techniczne okleiny CPL drzwi drewnianych:

o grubosé¢ powtoki min. 0,7mm,

o odpornos¢ na $cieranie min. 200 obrotow,

o odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

o odporno$¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

- Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki
z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

- Drzwi petne, jednoskrzydtowe,.

- Kolor drzwi: biaty.



Wszystkie drzwi powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam
sposob.
llos¢: 2 szt.

10.8.Kolorystyka, prébki i materiaty wykonczeniowe

Wymagana kolorystyka poszczegolnych elementow okreslona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane
jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcja itp.)

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych podlega
wczedniejszej akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta
i inspektora.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢c w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Prébki przedstawi¢ do
akceptacji projektanta i inspektora przed zakupem docelowej ilosci farb.

Probki, a w przypadku materiatdw dostepnych wytgcznie na zamowienie -szczegotowe
karty katalogowe materiatbw wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki,
laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacii
przed dokonaniem zamowienia.

KONIEC

projektant podpis
arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla projektu

- wymiany paneli akustycznych i grzejnikédw w dwoch halach zdjeciowych

Wytwdrnia Filméw Dokumentalnych i Fabularnych
Ul. Chetmska 21, 00-724 Warszawa
dziatka nr 16/3, jedn. ewid. 146505_8

1. Przedmiotem opracowania sg dwie hale zdjeciowe Wytwoérni Filméw Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana paneli akustycznych w wyzej wymienionych pomieszczeniach.

Ponadto planuje sie wymiane grzejnikow, usuniecie wylotéw kanatdw nieczynnej instalacji

wentylacji mechanicznej, a takze ogdlne prace budowlane. Prace remontowe obejmujg wszystkie

Sciany do wysokosci pomostu technicznego oraz odmalowanie schoddw i barierek pomostu

technicznego.

W szczegolnosci planuje sie:

- Usuniecie istniejgcych paneli akustycznych

- Demontaz drewnianych paneli Sciennych

- Usuniecie wylotéw kanatdw nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej

- Wymiane istniejgcych grzejnikow

- Wymiane drzwi

- Naprawe izolacji w istniejgcych bramach.

- Renowacje belek stuzgcych do wieszania dekoraciji.

- Odmalowanie schodow oraz barierek pomostu technicznego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Hale zdjeciowe objete opracowaniem znajdujg sie w jednym obiekcie, niepodpiwniczonym.
Pomiedzy halami zlokalizowany jest ciag komunikacyjny z pomieszczeniami technicznymi
oraz biurowymi na trzech poziomach. Hale sg swoimi odbiciami lustrzanymi.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Nie przewiduje sie wystepowania zadnych szczegolnych zagrozen dla robdt
W pomieszczeniach.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
Nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Osoby pracujgce na wysokosciach powinny posiada¢ wymagane uprawnienia i przeszkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
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