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hala zdjeciowa W przed.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/demontaze 1 12
2|prace montazowe 13 27
3|/wymiana grzejnikow 28 36
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania sg dwie hale zdjeciowe Wytwoérni Filméw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Celem inwestycji jest wymiana paneli akustycznych w wyzej wymienionych pomieszczeniach. Ponadto planuje sie wymiane
grzejnikoéw, usuniecie wylotéw kanatéw nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej, a takze ogéine prace budowla-

ne.

W szczegdlnosci planuje sie:

- Usuniecie istniejgcych paneli akustycznych

- Demontaz drewnianych paneli $ciennych

- Usuniecie wylotéw kanatéw nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej
- Wymiane istniejgcych grzejnikéw

- Wymiane drzwi

- Naprawe izolacji w istniejgcych bramach.

- Renowacje belek stuzgcych do wieszania dekoraciji.

- Odmalowanie schodéw oraz barierek pomostu technicznego.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejacego budynku. Projekt nie zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wy-
sokos$ci ani ogdélnego przeznaczenia budynku.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Wycena prac podstawowych ma zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- prace porzadkowe

- wywo6z $mieci i gruzu

- prace pomiarowe

- montaz rusztowan

- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete w wycenie nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania.
Zastosowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod warunkiem zachowania wymaganych para-
metréw technicznych zastosowanych w projekcie urzadzen oraz wymaganych aprobat technicznych.
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec
tech
n.
1 demontaze
1 ST-1 |Demontaz na czas remontu -- gasnica na uchwycie szt
d.1|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2 ST-1 |Demontaz na czas remontu -- tebliczki informacyjne szt
d.1|analiza indy-
widualna
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
3 ST-1 |Demontaz na czas remontu - karnisze zlokalizowane nad bramami oraz |m
d.1|analiza indy- drzwiami
widualna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
4|KNR-W 2- |ST-1 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 |kol.
d.1/02 1611-06 m
3 kol. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 2-02r. |ST-1 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1]16 z.sz.5.15 (poz.:6,7,11,23,24,25)
RAZEM 0,00
6/KNR-W 4- |ST-1 |Demontaz i ponowny montaz belki drewnianej wezszej po remoncie. Pra- |m
d.1/01 0416-04 ca z rusztowan
27,92+0,6+12,1+27,92+21,72 m 90,26
RAZEM 90,26
7/KNR-W 4- |ST-1 |Demontaz i ponowny montaz belki drewnianej szerszej po remoncie. Pra- |m
d.1/01 0416-04 ca z rusztowan
27,92+21,72+27,92+21,72 m 99,28
RAZEM 99,28
8/KNR-W 2- |ST-1 |Boazeria z listew drewnianych - demontaz m2
d.1/02 20203-02
(27,92+21,72+27,92+21,72)*2,6-1,27*1,1*8-4,02*2,6*2+1,02,0-2,9*1,0*8 |m?2 204,85
RAZEM 204,85
9/KNR-W 2- |ST-1 |Ruszty drewniane pod boazerige na $cianach surowych ceglanych - demon-\m2
d.1/02 20202-01 taz
poz.8 m?2 204,85
RAZEM 204,85
10|KNR-W 2- [ST-1 |lzolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt ukladanych |m?2
d.1/02 0612-06 na sucho pod boazerig - demontaz
poz.8 m2 204,85
RAZEM 204,85
11|KNR-W 2-  |ST-1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej w pokrowcach z |m?2
d.1/02 0612-05 tworzywa sztucznego - demontaz
(27,92+21,72+27,92)*2,6+12,26*1,6 m?2 221,27
RAZEM 221,27
12|KNR-W 4- |ST-1 |Demontaz wylotow instalacji wentylacji mechanicznej sktadajacych sie z  |szt.
d.1/02 40206-06 metalowej ramy ostonietej drobng siatkg, zamontowanej w drewnianej
obudowie. Wymiary ramy ok. 127x108 cm, gtebokosc¢ ok. 27cm
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2 prace montazowe
13/KNR 0-21 ST-1 |Zaslepienie otworéw w podtodze ptytg OSB grubosci minimum 18 mm. m2
d.2|4007-03
0,3*1,3*8 m?2 3,12
RAZEM 3,12
14|KNR 2-02 [ST-1 |Utozenie podtdg z desek lub bali - z desek dwustronnie struganych grub. |m2
d.2|1110-01 25 mm, kl. 1l
0,3*1,3*8 m?2 3,12
RAZEM 3,12
15|stolarka 1 ST-1 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych D1 z oScieznicg |szt
d.2|01-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 4- |ST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na|m
d.2|01 0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(1,0+2,0*2)*2 m 10,00
RAZEM 10,00
17|KNR-W 4- |ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2|01 1204-02 Scian
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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(1,0+2,0*2)*2*0,2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
18 ST-1 |Wymiana uszczelek w skrzydtach bramowych. Nalezy zastosowac profile |m
d.2|analiza indy- gumowe o $rednicy dostosowanej do gabarytéw drzwi (ok. 5-8cm), puste
widualna w $rodku.
(4,0+4,0*3)*2 m 32,00
RAZEM 32,00
19 ST-1 |Montaz uszczelek dolnych szczotkowych w skrzydtach bramowych. m
d.2|analiza indy-
widualna
4,0"2 m 8,00
RAZEM 8,00
20/KNR-W 4- |ST-1 |Opalanie farby olejnej z belek drewnianych m2
d.2|01 1211-04
(27,92+0,6+12,1+27,92+21,72)*(0,15+0,08)*2 m?2 41,52
27,92+21,72+27,92+21,72%(0,40+0,08)*2 m?2 98,41
RAZEM 139,93
21|KNR-W 4- |ST-1 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg uprzednio malowanej belek drewnia- |m?2
d.2|01 1209-08 nych o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.20 m2 139,93
RAZEM 139,93
22|KNR-W 4- |ST-1 |Dwukrotne malowanie farbg olejng na kolor zétty NCS S 0570-Y. balustrad|m?2
d.2|01 1212-05 stalowych.
23,9+17,8+23,9+17,8+(4,3+1,0+4,1)*2*1,1 m?2 104,08
RAZEM 104,08
23|KNR 7-12  |ST-1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.2|0101-02 (stan wyjsciowy powierzchni B) konstrukgji - schodéw
(4,3+1,0+4,1)*1,0*2 m?2 18,80
(4,3+1,0+4,1)*0,8*2 m?2 15,04
RAZEM 33,84
24|KNR 7-12  |ST-1 |Malowanie pedzlem farbg ftalowg do gruntowania, przeciwrdzewng minio- |m?2
d.2/0201-02 wa 60% konstrukcji - schodow
poz.23 m2 33,84
RAZEM 33,84
25|KNR 7-12  |ST-1 |Malowanie pedzlem emalig chlorokauczukowg na kolor zétty NCS S 0570- |m?2
d.2|0213-02 Y konstrukcji - schodéw. Ponadto na belce policzkowej do poziomu spocz-
nika oraz na podstopnicy, krawedzi spocznika, pierwszym i ostatnim stop-
niu namalowac czarne pasy ostrzegawcze (tak jak istniejgce).
poz.23 m?2 33,84
RAZEM 33,84
26|KNR 2-02 |ST-1 |Ruszty stalowy systemowy pod oktadzone akustyczng na $cianach suro- |m?2
d.2/2003-06 wych betonowych. Drewno zebezpieczony przeciwpozarowo
(27,92+21,72+27,92+21,72)*6,0-4,02*4,1*2-1,0*2,0-1,8*0,9*8 m?2 547,76
RAZEM 547,76
27|KNR-W 2- |ST-1 |Panele z prasowanej wetny drzewnej wigzanej magnezytem, z widékien o |m?2
d.2|02 0613-06 szerokosci ok.1-2mm, grubos$ci 20-30mm, mocowane na wkrety do pod-
konstrukcji. Wkrety o ptaskich tbach, w kolorze paneli.
(27,92+21,72+27,92+21,72)*6,0-4,02*4,1*2-1,0*2,0-1,8*0,9*8 m?2 547,76
RAZEM 547,76
3 wymiana grzejnikéw
28/KNR-W 4- |ST-1 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 |szt.
d.3|02 0522-07 o dtugosci 0.5-2.0 m
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
29/KNR-W 4- |ST-1 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. |m
d.3|02 0506-02 20 mm
1,5*216 m 324,00
RAZEM 324,00
30|KNR-W 2- |ST-1 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 wymiar 90x180 cm, moc 5868W. Grzej- |szt.
d.3/15 0418-08 niki malowane na kolor RAL 9005 - Jet black.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31|KNR-W 2- |ST-1 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow ptytowych o potgcze- |kpl.
d.3]15 0428-01 niu spawanym
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
32|KNR-W 2- |ST-1 |Zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|15 0412-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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33|KNR-W 2- |ST-1 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.3|15 0436-01 co)
8 urz. 8,00
RAZEM 8,00
34 ST-1 |Montaz po remoncie - gasnica na uchwycie szt
d.3|analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
35 ST-1 |Montaz po remoncie - tabliczki informacyjne szt
d.3|analiza indy-
widualna
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
36 ST-1 |Montaz po remoncie - karnisze zlokalizowane nad bramami oraz drzwiami |m
d.3|analiza indy-
widualna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: Piotr Popis



